
Система накопления энергии
для малых предприятий

Умное управление Гибкое расширениеМощный выход
Защита от переразряда, перезаряда, сверхтока и
перегрева

7–21 модуль последовательноВыходной ток до 160 А
Инвертор 50–100 кВт, аккумулятор
54–161 кВт∙ч

Защита аккумулятораСтоечное исполнение 3UГарантия 10 лет
Безопасный LFP‐аккумулятор и умная BMS Автоматическое управление зарядом/разрядом и

балансировка ячеек
Подключение к двум DC‐входам инвертора

BOS‐A

BOS‐A
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Система накопления энергии для малых коммерческих и промышленных объектов

Основные параметры
MC‐L430‐2H2 (AC BESS)Тип ячеек

Энергия модуля (кВт∙ч)

Номин. напряжение модуля (В)

Ёмкость модуля (Ач)

Габариты модуля (Ш × Г × В, мм)

Масса модуля, ок. (кг)

Кол‐во модулей последовательно (на выбор)

Номин. напряжение системы (В)

Рабочее напряжение системы (В)

Энергия системы (кВт∙ч)

Доступная энергия системы (кВт∙ч) 1

Ток заряда / разряда2
(А)

Заряд: 0…55 / разряд: −20…55Рабочая температура (°C)

Жёлтый: высокое U аккумулятора вкл.; красный: авария системыИндикатор состояния

Порты связи
5–85 % отн. влажн.

Степень защиты корпуса

Габариты (Ш × Г × В, мм)

Масса, около (кг)

Место установки

Температура хранения (°C)

Рекомендуемая глубина разряда

≥6000 (25 ± 2 °C, 0,5C/0,5C, 70 % EOL)Ресурс

10 лет

1. Доступная энергия DC, условия испытаний: 90 % DoD, заряд и разряд 0,3C при 25 °C. Доступная энергия системы зависит от параметров конфигурации.

2. Ток зависит от температуры и SOC.

3. Гарантия заканчивается по истечении гарантийного срока или после отдачи гарантированного объёма энергии — в зависимости от того, что наступит раньше.

Модель BOS‐A

LiFePO4

7,68

38,4

200

601,5 × 520 × 135

70

137 21

499,2268,8 806,4

436,8 ~ 569,4235,2 ~ 306,6 705,6 ~ 919,8

99,8453,76 161,28

89,8548,38 145,15

100Рекомендуемый

Макс. 160

CAN2.0

Влажность

≤3000 мВысота над уровнем моря

IP20

610 × 610 × 2350610 × 610 × 1900 ( 610 × 610 × 1900 ) × 2

934525 1501

В стойке

0 ~ 35

90%

Гарантия3

CE / IEC 62619 / IEC 62040 / UN38.3 / VDE‐2510Сертификаты
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Система накопления энергии для малых коммерческих и промышленных объектов

Рабочее напряжение

Номинальные параметры входа DC

Индикатор HV ◎ Разъединитель: ручное управление подключением

стойки к внешним устройствам.Индикатор ALRM
◎ USB: порт обновления BMS и расширения памяти.Дисплей
◎ COMM1: подключение внешнего источника питания 12 В DC.

◎ COMM2: связь и питание.

◎ Bluetooth: подключение мобильного приложения к модулю сбора данных

системы накопления энергии.

◎ B+: общий плюс аккумуляторов (красный).

◎ B‐: общий минус аккумуляторов (чёрный).

◎ Дисплей: SOC и коды неисправностей.
◎ START: включение питания 12 В DC внутри высоковольтного блока управления.

Разъединитель ◎ Индикатор HV: опасность высокого напряжения (жёлтый).

◎ Индикатор ALRM: авария аккумуляторной системы (красный).
◎ Ethernet: функция в разработке. ◎ PCS1+: плюс первого PCS (оранжевый).
◎ PCS COM: связь аккумулятора с PCS, передача данных аккумулятора в инвертор. ◎ PCS2+: плюс второго PCS (оранжевый).
◎ IN COM: вход связи от предыдущего BOS‐A‐PDU‐4. ◎ PCS1‐: минус первого PCS (чёрный).
◎ OUT COM: выход связи на следующий BOS‐A‐PDU‐4. ◎ PCS2‐: минус второго PCS (чёрный).

Степень защитыНоминальная ёмкость
Номинальная энергия
Номинальное напряжение
Номин. ток заряда/разряда

◎ B‐: минус модуля аккумулятора (чёрный).

◎ B+: плюс модуля (оранжевый).

◎ COMM1: связь и питание.

◎ COMM2: связь и питание.

Модель BOS‐A‐PDU‐2
200–1000 В DC

Макс. ток заряда/разряда 160 А
Рабочая температура ‐20~65 °C
Степень защиты IP20

12±2 %V/4,15 А
Подробнее 572×632×142,2(W×D×H),21kg

START

PCS1‐PCS1+
Ethernet B‐ B+ PCS2‐PCS2+

Bluetooth

PCS COM
COMM2OUT COM

IN COM
USB COMM1

Модель BOS‐A‐Pack7.68

200 А∙ч IP20
7,68 кВт∙ч Рабочая температура (заряд) 0~55 °C
38,4 В DC Рабочая температура (разряд) ‐20~55 °C
160 А Температура хранения 0~35 °C

Подробнее 576×632×135,2(W×D×H),66kg

B‐ B+ COMM1

COMM2
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Система накопления энергии для малых коммерческих и промышленных объектов

Вмещает 16 аккумуляторов и 1 блок управления высоковольтным кластером.

Габариты (Ш × Г × В) 1220 × 610 × 1600 мм
Масса, ок.

Вмещает 10 аккумуляторов и 1 блок управления высоковольтным кластером.
Вмещает 21 аккумулятор и 1 блок управления высоковольтным кластером.

610 × 610 × 1900 мм 1220 × 610 × 1900 ммГабариты (Ш × Г × В)
Масса, ок.

Вмещает 13 аккумуляторов и 1 блок управления высоковольтным кластером.

610 × 610 × 2350 ммГабариты (Ш × Г × В)
Масса, ок.

Модель BOS‐A

BOS‐A‐Rack9 *2

84 кг

BOS‐A‐Rack11
BOS‐A‐Rack11 *2

47 кг 94 кг

BOS‐A‐Rack14

55 кг
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Система накопления энергии для малых коммерческих и промышленных объектов

1 ч 2 ч 4 чВарианты по времени резервного питания

Мощность гибридного инвертора

Модель аккумулятора

Кол‐во аккумуляторов 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт.

50 кВт / 100
кВт∙ч

80 кВт / 160
кВт∙ч

MC‐L430‐2H2 (AC BESS)Типовые сценарии применения

Инвертор 50 кВт Инвертор 50 кВт

До 16 аккумуляторных стоек параллельно До 10 инверторов параллельно по AC

Инвертор 80 кВт Инвертор 80 кВт

До 16 аккумуляторных кластеров параллельно До 10 инверторов параллельно по AC

100 кВт 50 кВт 80 кВт 50 кВт 80 кВт

BOS‐A160 BOS‐A100 BOS‐A160 BOS‐A100 BOS‐A160

BOS‐A160 BOS‐A160

STS

MPPT

PCS

BOS‐A100 BOS‐A100

× 10

1 2 16 1 2 16

BOS‐A160 BOS‐A160

× 10

1 2 16 1 2 16

...... ......

...... ......

...... ......

...... ......
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Единая платформа управления энергией и устройствами

Заметная экономия

Дополнение для динамических тарифов

Умные режимы заряда и разряда ИИ‐помощник

Сделано под оборудование Deye

Мониторинг в реальном времени

Оптимальное распределение энергии с Deye Copilot

ИИ‐помощник круглосуточно

Сделайте систему накопления энергии умнее

Приложение и
веб

ИИ‐помощник

Deye Cloud

Подсказки по ответам
и персональная
поддержка

Динамические

и фиксированные тарифы

Гибкое переключение
между автоматическим
и ручным управлением

Более 30
языков

Анализ динамических цен, прогноз нагрузки
и выработки PV для оптимального распределения
энергии и снижения затрат на электричество

Deye Copilot

ToUЭкономия и затраты
наглядно

Облачно‐граничное Ускоренное Локальные
Deye Copilotвзаимодействие подключение дата‐центры

Управляйте Быстрее и Оптимизировано для скорости Ваши данные ИИ‐анализ Поддержка 24/7, быстро,
энергией без усилий эффективнее и под вашим контролем, и управление энергией эффективно, на вашем

характеристики соответствие нормам ЕС и язык
US
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deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop
Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

•  Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
•  Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
•  Поможем с гарантийным обращением.

Телефон 8 (800) 201-76-60, звонок по России
бесплатный

Техническая поддержка support@deye.shop

Заказы и счета zakaz@deye.shop

Сайт deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и
Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.

deye.shop/ru-doc/67f7df7f

tel:88002017660
tel:88002017660
tel:88002017660
tel:88002017660
tel:88002017660
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